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DAS KRAFTVOLLE
MULTITALENT VON BIAX
DIE NEUE MB 30 E
EINE KLASSE FUR SICH

belastbar — bestandig — bewahrt
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Schleifen

Biirsten

Polieren

Frasen, Schleifen, Blirsten, Polieren, -
und alles mit nur einem Gerat!

— Passen Sie die Drehzahl einfach stufenlos Ihrer Anwendung an! Die eingebaute
digitale sensorlose Regelelektronik sorgt fur ein konstant hohes Drehmoment
bei jeder Drehzahl zwischen 5.000 — 15.000 U/min.

— Erhalten Sie mehr Power fir lhr Geld: Es werden Kraftreserven abgerufen,
die sich aus dem Delta von Nenn- und Spitzenleistung ergeben. Bei maximaler
Belastung ergibt sich eine Spitzenleistung von ca. 1,5 kW. Danach greift der
Uberlastschutz und schaltet die Maschine automatisch ab.

— Besseres, da gleichmaBigeres Arbeitsergebnis durch stabile Drehzahlen bei
unterschiedlicher Belastung Dank digitaler sensorloser Regelelektronik. Kein
Pulsieren im niedrigen Drehzahlbereich.

Niedrige Wartungskosten
und keine unnaotigen Stillstandszeiten!

— Sicherer Betrieb und wirksamer Motorschutz auch an schwach abgesicherten
Stromnetzen, da durch die Anlaufstrombegrenzung keine Stromspitzen
verursacht werden.

— Uberlastschutz mit Abschaltautomatik.
— Weniger mechanische VerschleiBteile, da kein Getriebe.

— Voll vergossene sensorlose Elektronik kann sich nicht mit Metallspéanen zusetzen.

Ein HochstmaB an Arbeitssicherheit
und Komfort!

— Blitzschneller und werkzeugloser Wechsel der Handstlicke Dank Klickverschluss.

— Der Softstart sorgt fur einen ruckfreien Arbeitsstart.

— Der doppelt schutzisolierte Motor (Schutzklasse Il) verhindert Stromschlage
am Gehduse.

— Abschaltautomatik und Wiedereinschaltschutz
reduzieren die Unfallgefahr.

— Mit komfortablen 75 dB (A) (nhach
EN 60745) deutlich leiser als vergleich-
bare Maschinen. Bei zahlreichen
Anwendungen kann somit auf den
Gehorschutz verzichtet werden.

— Erhohte Mobilitat durch die kompakten
Abmessungen und das reduzierte Gewicht.

Bezeichnung |

Drehzahl [Umin] Stufenlos von 5.000 bis 15.000
Leistung [Watt] 1.300
Gewicht [kg] 5,2
Spannung [Volt/Hz] 230/50
Anschluss M10 x 30 Gewindeanschluss
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